








Extrem laufruhig
Durch die scharnierartige Ausbildung des Gelenkes ist der Rollpanzer sehr laufruhig und problemlos.

Das Gelenk ist etwa 10° nach aussen drehbar. Der Einlauf vom Ballen in die Führungsprofile kann deshalb

negativ vorgegeben werden, wodurch der abgelassene Rollpanzer praktisch senkrecht oder nur mit

geringem Einlaufwinkel von der Winkelwelle hängt. Die Rolltorprofile der Serie 70 bis 120 sind aus

stranggepresstem Aluminium (AL MG-Sl 0,5 F 22), das bedeutet kein Rosten, kein Quellen, kein Verziehen,

kein Verrotten, kein Anstreichen, kein Nachlassen der Qualität und Stabilität. Der geschlossene

Rolltorpanzer wirkt durch die glatte Profiloberfläche ruhig und elegant. Bei besonderen Gegebenheiten

und Ansprüchen kann durch Eloxieren und Kunststoffbeschichten die dekorative Oberflächenwirkung

erhöht werden.

F hrungsschienen:
Stranggepreßte Aluminium-Führungsschienen mit 3 Aufnahmenuten

für Dichtgleitleisten. Speziell entwickelte PE-Dichtgleitleisten mit großer

25mm breiter Auflagefläche sorgen für verschleiß- und geräuscharmen

Lauf. Die Führungsschienen sind mit einer 3Omm tiefen Vorkammer

(= Negativ-Einlauf) ausgeführt, des Weiteren weisen unsere

Führungsschienen eine Befestigungsnut für Montagewinkel und

Konsolen auf. (Keine Bohrlöcher im Profil!)








