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Denk Sektional Tore-Perfektion im Detalil

Aluminium-Profile mit pat. Gelenksystem mit durchgehenden Scharnierband
(Keine aufgesetzten Scharniere, keine Schrauben!)
Verdeckt liegendes Arretierungssystem (pat. angem.) dadurch kénnen
sich die einzelnen Sectionen seitlich nicht verschieben.
Ergebnis ist ein nahezu wartungsireies Tor!

Fingerklemmschutz
AuBen + Innen

Integrierte Laufrolien-
Aufnahme im Aluminium-
Profil. Die einzelnen
Sectionen sind einfach
Zu montieren und
demantieren, in dam
man die Section Gber
90" dffneat,

Kugelgelagerte Tandem-Laufrollen
sorgen fur grofitmagliche Laufruhe,
durch die Verstellmoglichkeit kann
das Torblatt exakl an die Laufzargen-
Dichtung herangefiihrt werden
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Um die Warmedammung
noch zu verbessem kdnnen
unsere Rahmenprofile

auch in geschaumter
Austlihrung geliefert werden
(Mehrprels beachten).

Ca. 90 % der Torflache

-die Fiillungen und Verglasungen-
werden mittels speziell
entwickelten Halteleisten
aus Kunststoff, serienmaéBig
mit thermischer Trennung"
ausgefihrt.

Stabilitat und
Formgebung

Die groBe Rahmentiele von 54 mm
ermiglicht nicht nur Stabilitéts sondern
auch Flllungen von 43 mm Dicke.

Fiir Torgrofle ab 5 m Breite empfehlen
wir unsere Verstarkungsprofile die
kraftschllissig in die daflr vorgesehene
MNut gingreilen, siehe Pleil

(Mehrpreis beachten). Die glattilachige
Formgebung AuBen wie Innan verhindert
gréfere Schmutz-, Staub- und Wasser-
ablagerungen, d.h. wenn man das Tor
offnet oder schiieft fallt kaum Schmutz
auf den Boden.



Fullungen

Zwei Standardfillungen stehen neben
div. SonderlGsungen zur Auswahl:

1. Paneal-Fillungen aus Alu
Stucco-Blech und PUR-Hart-
schaumkem
{Gesamtdicke 43 mm)

2, 2-fache Thermoverglasung
aus SAN-Kunststofiglaser mit
speziellem Kunsistoff-Glashalte-
Steq (Gesamidicke 43 mm)

Die Paneel-Fillungen werden

in zwei Varianten angeboten:

1, Auswachselbara Tharmo-
paneele, d.h. diese wearden mit
giner auferen Gummitalz-
dichtung und inneren Halteleisten
befestigt

2. Thermo-Panegle, d.h, diese
werden diraki in die Rahmean-
Sprossenkonstruktion
gingeklebt. AuBere Gummi-
Falzdichtung und innere
Halteleisen entfallan

Knotenblech
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The rmuve;iasung
(auswechselbar)

Zargen und
Antriebstechniken

Fithrungszargen ausgefinn mit Han-PVC-Gleitlieisten und Gummi-
Abdichtung, seitlichen Eingreitschutz sowie doppeller, schrag angesteliter
Fiihrungsschiene bieten beste Dichtigkeit und Sicherheit

Verzinkte Knotenbleche sind der Garant fiir eine stabile Verbindung der
waagrechten Laulschiene mit der senkrechten Fihrungszarge, dadurch
werden die statischen Anforderungen an die Deckenkonstrukiion
erheblich verringert,

Als Antriebsmiglichkeiten stehen 4 Varianten zur Auswahl:

- Federwallen-Antrieb mit Rickholsell (ist Standard)
emplehlenswert bis 250 cm Torhibhe

- Federwellen-Antrieb mit Haspelkette (van Innen bedienbar)

- Elektro-Antrieb mil Federwellen-Unterstitzung

- Elektro-Direkt-Antrieb der keine Federwellen bendtigl,
besonders empfehienswert fiir Tore mit hoher Frequenz
sowie Tore mit Hohenflhrungs- und Dachfolgebeschiag.
Hier entfallen die Federwellen.

Sockelprofil

Mit integriertem Kabelverlegekanal sowle
Aufnabmenuten fir den Bodenbeschiag,

. d.h. der Bodenbeschlag wird ohne tragende
Befestigungsschrauben in das Sockalprofil
eingeschoben

Ein weiterer Vorteil ist, dass der

" ﬂq Bodenbeschlag am Boden fir die notige
v Entlastung der Torsectionen,

Dichtungsgummis und der

Tragseile sorgt

Thermopaneal Thermopanee!
{auswechselbar) (geklebt)



Wir, das Team von Denk,

sind Uberzeugt, dass wir der
richtige Partner fur Sie sind.
Neben Zuverlassigkeit und Termin-
treue legen wir groBten Wert auf
Innovation und Perfektion

bis ins letzte Detail.

Wir informieren Sie
Ober alle Vorteile unserer
Sektionaltore und haben

immer ein offenes Ohr
fir lhre Winsche.
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i wo eine Belliftung erforderlich ist, werden Tirflllungen
aus gelochtem Aluminium verwendet.




Technische Daten

Sturzhthen: min. 250 mm bis 3750 mm Torhdhe
min. 300 mm bis 6000 mm Torhdhe

min. 200 mm bis 3750 mm Torhéhe
min. 250 mm bis 6000 mm Torhdhe

> Antriebswelle vorne am Sturz.

> Antriebswelle hinten

Seitlicher Platzbedarf: min. jeweils 120 mm
Federwelle mit Rickholseil zusatzlich 0 mm
Federwelle mit Haspelkette zusatzlich 100 mm
E-Antrieb mit Federausgleich zusatzlich 130 mm
E-Antrieb ohne Federausgleich bis 150 kg zusétzlich 130 mm
E-Antrieb ohne Federausgleich bis 450 kg zusétzlich 180 mm

ET=Einschubtiefe: LH + 100 mm bei Antriebswelle vorne
LH + 500 mm bei Antriebswelle hinten

Max. GroBe: Breite 9000 mm Hbhe 6000 mm

BERATUNG
LANUNG

FERTIGUNG
MONTAGE
INDUSTRIETORE
GARAGENTORE

VAKUTEMP-SCHIEBELADE
OLLADEN
ROLLADENKASTEN
BESCHATTUNGEN
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www.denk-rolladen.de
Ihr Fachhéndler info@denk-rolladen.de



